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Technické udaje

Technické udaje

Stav 09/2023

prevadzka s priamym napojenim

prevadzka s pripojenou

na komin akumulaénou masou
liatinova kupola ocelovy vymennik liatinova kupola redukcia na prstence

Energeticky $titok
Prevadzkové udaje
Nominalny vykon 8 kW 12 kW ----
Uginnost >80 % >80 %
Spotreba dreva 2,4 kg/h 3,7 kg/h 5,5 kg 5,5 kg
Vykon ohniska 22 kW 22 kW
Priemerny tepelny vykon / doba akumulacie 22kW/8h 22kW/8h
Hmotnostny tok spalin 849/s 1 g/s 20 g/s 20 g/s
Potrebny tah komina 12 Pa 12 Pa 12 Pa 15 Pa
Potrebné mnoZstvo vzduchu pre horenie 25 m®h 35 m?/h 50 m3/h 50 m3/h
Priemerna teplota spalin
na vystupe 230 °C 275 °C 386 °C 392 °C
za 3,6 m tahového systému KMS 300! 183 °C -
za akumula¢nou nadstavbou (5x akumulacny prstenec @440 mm) 229 °C
Rozlozenie uzitkového tepla
vykurovacia viozka 62-80 % 62-80 % 40 % 35 %
pohladové sklo (jednosklo / dvojsklo) 38/20 % 38/20 % 38/20 % 38/20 %
dodatoéna akumulaéna masa 22-40 % 30-45 %
Informacie pre stavbu s mriezkami
Minimalna plocha mriezky pre odvod / privod vzduchu 900/ 1050 cm? 1200/ 1400 cm? 1200/ 1400 cm? 1200/ 1400 cm?

Minimalna vzdialenost k izolovanym plocham / podlahe

80/0mm

80/0 mm

Izol4cia referenéné?
strop / zadna stena / bo¢na stena / podlaha

140/100/100/0 mm

140/100/100/0 mm

Izolacia Calciumsilikat 3

strop / zadna stena / bo¢né stena / podlaha 110/80/80/0mm 110/80/80/0 mm
Informacie pre stavbu bez mrieZok (zatvorené mriezky)

Miniméalna aktivna salava plocha* podla TROL

Minimalna vzdialenost k izolovanym plocham / podlahe 80 /20 mm 80/20 mm

Izol&cia referencna?
strop / zadna stena / bo¢né stena / podlaha

190/ 140/ 140/20 mm

190/ 140/ 140/20 mm

Izolacia Calciumsilikat @
strop / zadna stena / bo¢na stena / podlaha

140/110/110/20 mm

140/110/110/20 mm

Vseobecné technické infor

Celkova hmotnost / hmotnost vystelky ohniska

ca. 250/ 113 kg

ca. 250/ 113 kg

Rozmery ohniska (3irka x hibka) 705 x 306 mm
Priemer privodu vzduchu pre horenie @125 mm
Pouzitie v uzatvorenej akumulacnej obstavbe podla vhodné
pravidiel odboru

Testované podla EN 13229

Spifia poziadavky noriem

1. BImSchV (Stufe2), 15a BVG, NS 3059

1 Dizka tahu pouzita podas testovania. Presné informéacie o tahovom systéme vyzaduju vypocet (program Ortner / KOV) podla aktudlnych

konstrukénych informaci.

a ~ ODN

Minerdlna vina podia AGI-Q 132 (Specifikécie izolacie sa vztahuiju na oblasti, ktoré nemaju byt chraneng)
Napriklad SkamoEnclousure Board 225 kg/m? (Specifikdcie izolacie sa vztahuju na oblasti, ktoré nemaju byt chréanené)
Zavisi od doby akumulacie a vlastnosti materialu. Uvedené hodnoty su vypocitané pri priemernom mernom tepelnom vykone = priblizne 500 W/m?

Akumulagna prevadzka, jedna davka dreva na dobu akumulécie, s uzavretou konstrukciou a uc¢innostou > 80 %.
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HAKA 78/57 ocelovy vymennik 90° / vyvod spalin 45°
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HAKA 78/57 akumulaéna nadstavba
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Nasuvaci ram 78/57 bo¢né otvaranie 4stranny 50 mm 1 x 90° / privod vzduchu
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HAKA 78/57

Nasuvaci ram 78/57 bo¢né otvaranie 4stranny 80 mm 1 x 90°

Technické udaje
Stav 09/2023
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Zabudovaci ram 78/57 bo¢éné otvaranie 4stranny 80 mm / nohy
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